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Vierpavej... Ladstolpe 4/800 mm. N\J )
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47 NIOLA STOLPEN

Niola stolpen, 4/800, er en stolpe der er velegnet til deling af udenpaliggende ladsider. Stolperne leveres
grundmalet i sort pulverlakering, og uden beslag. Lemlase, bundkasser og topskale skal bestilles separat.

Forstolper Sidestolper Dobbelte bagstolper
Venstre Heajre Side ultop Side mitop BE Hejre BE Venstre BD Hgjre BD Venstre
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6kg | 120 | 13,5 kg 13 kg

47 4801 Forstolpe 800V. 47 4810 Sidestolpe ultop 800 47 4821 Bagstolpe BEBOOH 47 4825 Bagstolpe BD 800 H
47 4802 Forstolpe 800 H. 47 4815 Sidestolpe miop 800 47 4822 Bagstolpe BE 800V 47 4826 Bagstolpe BD 800 V

47 4106 Lemlds galv. migevindplade 47 4112 Bundkasse ra, til Niola stolpe. B8 g
og 2 stk. Bx16 mm. skruer. Udenpadliggende. 454121 Topsitlrd, hle::t :tgli;'
Vaegt 0,220 kg. Vaagt 0,500 kg. ’ ’
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